
• 

È un liquido a base acida per la completa rimozione
dei residui calcarei da lavastoviglie industriali,

vasche “bagnomaria” e da tutte le superfici resistenti
agli acidi.

• Elimina tutti i depositi calcarei
• A bassa schiuma

• Economico nei consumi
• Mantiene in perfetta efficienza le macchine

lavastoglie

                                                                   ATTENZIONE !!
Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi: m armo, cemento, metallo galvanizzato, etc…

• Se la lavastoviglie è carica, svuotarla e risciacquarla
• Disinserire l’entrata di detergente  in vasca della lavastoviglie, tramite dosatore
• Riempire di acqua pulita la vasca della lavastoviglie
• Diluire il disincrostante 1:10 / 1:20 in acqua e far funzionare l’impianto a raggiungimento della

temperatura di esercizio, per 15/20 minuti
• Svuotare dell’acqua la vasca della lavastoviglie e risciacquare abbondantemente
• Azionare l’entrata del detergente tramite i dosatore o manualmente e riempire di acqua pulita

la vasca della lavastoviglie ed
• Far funzionare l’impianto per circa 5 minuti
• Svuotare nuovamente dell’acqua la vasca della lavastoviglie e risciacquare abbondantemente
• Smontare le braccia di lavaggio e risciacquo e provvedere alla pulizia degli ugelli. Provvedere

alla eventuale disotturazione dei relativi fori (es con uno spillo)
• Far funzionare l’impianto normalmente

N.B. : Si consiglia di effettuare la disincrostazio ne almeno una volta al mese.
           Per i locali con apertura stagionale, fa re la disincrostazione prima dell’apertura
           ed alla chiusura del locale.


