W LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE: LE CORRETTE PROCEDURE

COME CAMBIARE | PRODOTTI ESAURITI

* Assicurarsi che I'apparecchiatura di dosaggio sia DETERGENTE/BRILLANTANTE
spenta (OFF)

- e e 1 . e ® Estrarre con attenzione il tubo pescante dalle taniche dei prodotti
* Indossare i dispositivi di protezione individuale

evitando il contatto con la parte terminale del tubo stesso.

ON ® Rimuovere latanica vuota e procedere al suo smaltimento come da
)
; r~A procedura.
\ A/ ® Posizionare latanicaancorachiusa.
OFF ® |Inserire nella nuova tanicail tubo pescante.

PROCEDURA PER LA DISINCROSTAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

® Assicurarsi che |'apparecchiatura di dosaggio sia spenta. ON ® Riempirelavascaconacqua.
® Indossareidispositivi di protezione individuale. ® Farericircolare lasoluzione per almeno 15'.
® Procurarsiil prodotto disincrostante. ® Scaricare lalavastoviglie. Smontare i bracci di risciacquo, lasciarliin ammollo
° . o . A nella soluzione disincrostante (per almeno 5') risciacquarli e rimontarli
Controllare che gli scarichi siano chiusi. OFF
correttamente.

® Aggiungere nellavasca la quantita di prodotto necessaria , , , ,
g8IUNg 9 P ® Accendere |'apparecchiatura di dosaggio, effettuare un lavaggio completo

e scaricare la soluzione.

COME PREPARARE LA MACCHINA LAVASTOVIGLIE
PER L'OPERAZIONE DI LAVAGGIO

(dal 10 al 20%) in funzione del livello diincrostazione.

® Controllare che le tendine e i filtri siano posizionati correttamente.
® Controllare che gli scarichi siano chiusi.

® Riempire lamacchinalavastoviglie.

® Controllare le temperature. ON

se necessario (vedi proceduran.1). lavoro.

J * Controllareilivelli del detergente e del brillantante, sostituirli 1. Liberare e pulire I'area di
OFF
|

PRELAVAGGIO
40-50°C

3. Verificare che gli ugelli di 4. Verificare che i filtri siano
lavaggio e risciacquo siano puliti e posizionati in modo
puliti. corretto.

2. Controllare che la macchina
lavastoviglie sia pulita.

LAVAGGIO
55-65°C

5. Verificare che le tendine 6. Controllare che l'interruttore 7. Accendere (ON) la macchina
siano pulite e posizionate in dell'apparecchiatura di lavastoviglie.
Rlsg,:g?cuo modo corretto. dosaggio sia in posizione ON

ed il livello dei prodotti
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Clean is just the beginning

COME SVOLGERE LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO

® Rimuovere iresidui di cibo
dai piatti e dalle posate.

® Svuotare le tazze e i bic-

I T R e 1. Controllare le temperature 2. Predisporre i piatti per il

della macchina. lavaggio.

el [

4 Risciacquare i piatti e
posizionarli correttamente
nei cestelli. (vedialato)

i -3 il - L% “hES ANEES - "

5. Mischiare i vari tipi di posate 6. Risciacquare e caricare il
e posmgnarle con la parte cestello nella macchina.
sporcarivolta verso l'alto. (vedi a lato)

(vedi a lato)

s £7

7. Lasciare asciugare all'aria. 8. Controllare il risultato.

COME OPERARE AL TERMINE DELL'OPERAZIONE DI LAVAGGIO

1. Spegnere la macchina. 5. Controllare la presenza di incrostazioni (vedi eventuale procedura di disincrostazione).

2. Svuotare la macchina. 6. Lasciare lamacchina aperta fino alla completa asciugatura.

3. Pulire tutte le parti
smontabili:
- bracci di lavaggio (Fig. 1)
- tendine (Fig. 2)
- filtri (Fig. 3)
4. Pulire le parti interne, ester-

ne e |'area di lavoro della
macchina.
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